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Tankspecifikationer 

  

 

Tanktype 
Længde 

mm 
Bredde 

mm 
Højde 
mm 

Vægt 
kg 

1000 liter 1135 757 1535 81 

  

 

PE-plastholder støbt i svejst, galvaniseret stålkappe.  
Vedligeholdelsesfri og modstandsdygtig over for gennemtæring. 
 

1. Stålkappen er galvaniseret på begge sider. Top og bund er svejst 
sammen med svøbet. 
 

2. Den indvendige beholder er fremstillet som blæst form i plast. 
 

3. Tanken har 100 % opsamlingsvolumen og kan placeres hvor som 
helst. 
 

4. 2" tankstuds med indvendigt skruegevind til montering af 
mundstykke til fyldnings- og tømningsanordninger samt 
niveaumåler, alarm m.v. 
 

5. Niveaumåler, som registrerer antal liter i tanken. 
 

6. Visuel lækagealarm. 
 

7. Galvaniseret stålpalle for brug af gaffeltruck. 
 

8. Handy transport. En tom 1000 liter tank kan nemt flyttes  
af 2 personer. 
 

9. 2" tankstuds med indvendigt skruegevind til montering af mundstykke til fyldnings- og 
tømningsanordninger samt niveaumåler, alarm m.v. 
 

10. Ekstra åbning, der f.eks. kan anvendes til anti-overløbsanordning eller trykluftventil. 

 

  

  

  

  

  


